


2



3

Клас захисту I
Ступінь захисту IP41 (42/44)
Механічна стійкість IK10
Номінальний струм до 630 A
Колір Корпус шафи: світло-сірий (RAL 7035) / Цоколь: чорний (RAL 9005)
Покриття Поліестрова фарба
Умови експлуатації Внутрішня установка
Робоча температура -5°C ... +40°C
Відповідність стандартам IEC/EN 61439-1, IEC/EN 62208, IEC/EN 60529, EN 62262
Дотримання виробничої директиви RoHS
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Тип Код Ширина 
(мм)

Висота 
(без цоколя) 

(мм)

Глибина 
(мм)

Висота 
цоколя 

(мм)

Кількість 
дверцят

Максимальна
кількість модулів 

(18 мм)

Вага
(кг)

Паковання
(шт.)

LXN250 1-12 PHN1 1321800 300 1850 250 100 1 12x12 144 33,53 1
LXN250 2-12 PHN1 1321802 550 1850 250 100 1 12x24 288 44,15 1
LXN250 3-12 PHN1 1321804 800 1850 250 100 2 12x36 432 59,5 1
LXN250 4-12 PHN1 1321806 1050 1850 250 100 2 2x12x24 576 69,93 1
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Тип Опис Код Ширина 
(мм)

Висота
(мм)

Глибина 
(мм)

Вага
(кг)

Паковання
(шт.)

PHN1 D.5-W1 Цоколь висотою 100 мм RAL9005 та шириною 1 (300мм) 1336932 300 100 250 2,28 1
PHN1 D.5-W2 Цоколь висотою 100 мм RAL9005 та шириною 2 (550мм) 1336934 550 100 250 3,19 1
PHN1 D.5-W3 Цоколь висотою 100 мм RAL9005 та шириною 3 (800мм) 1336936 800 100 250 4,10 1
PHN1 D.5-W4 Цоколь висотою 100 мм RAL9005 та шириною 4 (1050мм) 1336938 1050 100 250 4,30 1
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Тип Загальна довжина в метрах 
для IP42

Загальна довжина в метрах 
для IP44

LXN250 1-12 PHN1 4,1 8,4

LXN250 2-12 PHN1 4,6 9,4

LXN250 3-12 PHN1 5,1 10,4

LXN250 4-12 PHN1 5,6 11,4
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Тип Опис Код Вага
(кг)

Паковання
(шт.)

EP-B
Розділювальний опорний елемент для LXN250 

(1 компл. = 2 шт.)
1338308 0,16 1

Тип Опис Код Вага
(кг)

Паковання
(шт.)

EH-TX-1-S
Мембранний кабельний фланець IP65 

з гвинтами M8 (1 комплект)
1338469 0,31 1

Тип Опис Код Вага
(кг)

Паковання
(шт.)

EH-TX-AL
Кабельний ввід алюмінієвий 

з гайками M8
1338470 0,18 1

8x 0 4-8 мм 
2x 0 6-10 мм 

20x 0 7-12 мм 
8x 0 10-14 мм

8x 0 12-18 мм 
4x 0 10-34 мм 

1x 010-42 мм
Мембранний фланець EH-TH-1-S монтується у прямокутному вирізі шафи та дозволяє пропускати кабелі діаметром:
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Код Тип X 
(мм)

Y 
(мм)

Z 
(мм)

1321800 LXN250 1-12 PHN1 300 1850 250
1321802 LXN250 2-12 PHN1 550 1850 250
1321804 LXN250 3-12 PHN1 800 1850 250
1321806 LXN250 4-12 PHN1 1050 1850 250
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№ Тип Назва елементу Код Кількість

1 LXN250 2-12 PHN1 Шафа підлогова, IP41, RAL7035 (550x1850x250) з цоколем 100 мм 1321802 1
2 CP2-1 F Лицьова фальшпанель (500x150) 1101431 3
3 CP2-1 M Лицьова панель модульна, 24 мод. (500x150) 1101453 4
4 TH-S 2 Монтажна шина 35/15 1.5 сталева 465 мм (типорозмір 500) 2911042 4
5 WP-A 12 Вертикальний опорний профіль типу A (1800  мм) (лівий i правий) 1338605 1
6 LG-V SET Монтажні кронштейни (в компл. 2 шт.) 1101683 4
7 DL-S3F 2-2.5 Касета з двома панелями під лічильники (500 мм) (1 компл.) 1342751 2
8 DL-H90-2 Горизонтальні кришки касети під лічильники (500 мм) (1 компл.) 1342760 1
9 DL-V90-5 Бокові кришки касети під лічильники (750 мм) (1 компл.) 1342763 1

CP 2-1 F

CP 2-1 F

CP 2-1 F

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

DL-S3F 2-2.5

DL-S3F 2-2.5

DL-S3F 2-2.5

DL-S3F 2-2.5

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

WP-A 12

LG-V SET
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KVL 1

KVL 2, KVL 3

EB2 400/630

LBS 400/630LG-V6-D

LG-V6-B

LG-V6-B

LG-V6-B

LG-V5

LG-V5

LG-V

LBS 250

LBS 160

EB2/ED2 125
EB2/ED2 160/250

LG-V EB2/ED2 125
EB2/ED2 160/250
KVL 00

KVL 00, KVL 1
*KVL 2, KVL 3

LG-B60-H P3

LG-B60-H PE/N/PEN
BUSBARS

70

63,5 мм

71 мм
*91 мм

71,5 мм

79,5 мм

 мм91,5

72,5 мм

93 мм

108 мм

110 мм

90  мм

118

134,5
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