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IОграничители тока

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U
N

~230V/ 400V

Номинальный ток I
N

6 - 63A 

Номинальная частота 50 Hz

Отключающая способность 6kA*

Номинальное напряжение изоляции 500 V

Механический ресурс 20 тыс. циклов

Электрический ресурс 10 тыс. циклов

Сечение подключаемых проводников 1 - 25 мм2, max. 3 Nm (6 - 63 А)

Возможность пломбирования ON–OFF

Рабочий диапазон температур -25°C ... +50°C

Степень защиты IP 20

Соответствие стандартам PN - EN 60898-1:2007

1-полюсные  

I
N
(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

6 ETIMAT T 1p 6A 2181092 110 12/108

10 ETIMAT T 1p 10A 2181072 110 12/108

16 ETIMAT T 1p 16A 2181073 110 12/108

20 ETIMAT T 1p 20A 2181074 110 12/108

25 ETIMAT T 1p 25A 2181075 110 12/108

32 ETIMAT T 1p 32A 2181076 110 12/108

40 ETIMAT T 1p 40A 2181077 110 12/108

50 ETIMAT T 1p 50A 2181084 110 12/108

63 ETIMAT T 1p 63A 2181085 110 12/108

* с предварительной защитой предохранителем

3-полюсные  

I
N
(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

6 ETIMAT T 3p 6A 2181094 340 4/36

10 ETIMAT T 3p 10A 2181060 340 4/36

16 ETIMAT T 3p 16A 2181061 340 4/36

20 ETIMAT T 3p 20A 2181062 340 4/36

25 ETIMAT T 3p 25A 2181063 340 4/36

32 ETIMAT T 3p 32A 2181064 340 4/36

40 ETIMAT T 3p 40A 2181065 340 4/36

50 ETIMAT T 3p 50A 2181088 340 4/36

63 ETIMAT T 3p 63A 2181089 340 4/36

Номинальный ток
6-63 A 

Номинальное напряжение
230/400V

Отключающая 
способность 6 kA
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Токо-временная характеристика t-I ограничителей тока ETIMAT T
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Рис.1. Пример использования ограничителей тока ETIMAT T


