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EVE

4mm

99999,99

1/100 h (36sec)

32g

230V+/- 10%, 50Hz

Max. 8mA

+/- 0,02%

IP40

-25oC .. + 70oC

-40oC .. + 70oC

Max. 80% pri +25oC

4mm

2 x 106 pulses

60g

230V+/- 10%, 50Hz

4W

50ms

50ms

IP31

-100C .. + 550C

-200C .. + 700C

Max. 80% pri +250C

D
A

TA

Počítadlo hodín HM-1

Technické údaje

Mechanické údaje Popis

Displej 5 celých čísel, 2 desatiny

Výška číslic 4mm

Merací rozsah 99999,99

Presnosť 1/100 h (36sec)

Hmotnosť 32g

Elektrické údaje

Prevádzkové napätie 230V+/- 10%, 50Hz

Spotreba prúdu Max. 8mA

Presnosť +/- 0,02%

IP ochrana IP40

Podmienky prostredia

Prevádzková teplota -25oC .. + 70oC

Teplota uskladnenia -40oC .. + 70oC

Relatívna vlhkosť Max. 80% pri +25oC

Schválenia CE značka
V súlade s RoHS

Rozmery

Počítadlo impulzov PC-1

Technické údaje

Mechanické údaje Popis

Počítanie Pridávanie bez resetovania

Displej 6 miestny

Výška číslic 4mm

Životnosť 2 x 106 pulzy

Hmotnosť 60g

Elektrické údaje

Prevádzkové napätie 230V+/- 10%, 50Hz

Spotreba energie 4W

Dĺžka impulzu 50ms

Pulzný interval 50ms

Max. rýchlosť počítania 10 pulzov/sek

Faktor trvania cyklu 100% (max. 20 sek pri 230V AC)

Pripojenie káblové 120 mm

IP ochrana IP31

Podmienky prostredia

Prevádzková teplota -100C .. + 550C

Teplota uskladnenia -200C .. + 700C

Relatívna vlhkosť Max. 80% pri +250C

Schválenia CE značka
v súlade s RoHS

Rozmery


