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Конденсаторы трехфазные 

Особенности конденсаторных батарей

Номинальное напряжение     
400, 440 V (460, 480, 525 - под заказ)

Номинальная мощность   
от 1 до 50 kVAr 

Для снятия остаточного 
напряжения конденсаторные 
батареи оснащены разрядными 
резисторами

Все конденсаторные батареи оснащены 
защитой от избыточного давления

Возможность монтажа всех 
конденсаторных батарей в 
горизонтальном положении 
(кроме KNK 5065)

Конденсаторы
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Конденсаторы трехфазные 
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           Конденсаторы трехфазные KNK

           Конденсаторы трехфазные KNK 5065 (маслонаполненные)

Un (V)
fn (Hz)

Тип Код
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальный
ток 50 Гц

(А)

Размеры
Н

(мм)

Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)

400 V                             
50 Hz

KNK 5065 2,5 kVAr, 400V, 50Hz 4656501 2,5 3 х 16,6 3,6 145 0,45 1/36
KNK 5065 3 kVAr, 400V, 50Hz 4656502 3 3 х 19,9 4,3 145 0,45 1/36
KNK 5065 4 kVAr, 400V, 50Hz 4656503 4 3 х 26,5 5,8 185 0,55 1/36
KNK 5065 5 kVAr, 400V, 50Hz 4656504 5 3 х 33,2 7,2 185 0,55 1/36

440 V
50 Hz

KNK 5065 2,5 kVAr, 440V, 50Hz 4656518 2,5 3 x 13,7 3,3 145 0,45 1/36
KNK 5065 3 kVAr, 440V, 50Hz 4656519 3 3 x 16,5 3,9 145 0,45 1/36
KNK 5065 4 kVAr, 440V, 50Hz 4656520 4 3 x 21,9 5,3 185 0,55 1/36
KNK 5065 5 kVAr, 440V, 50Hz 4656521 5 3 x 27,4 6,6 185 0,55 1/36

Технические характеристики:

Конденсаторы

три двойных штекера
(6,3 х 0,8 мм)

Подключение:
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           Конденсаторы трехфазные KNK 1053 (сухие)

Un (V)
fn (Hz)

Тип Код
Номинальная 

мощность
(kVAr)

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальный 
ток

 50 Гц (А)

Размеры
Вес
(кг)

Упаковка
(шт.)Н

(мм)
F

(мм) 

400 V
50 Hz

KNK 1053 10 kVAr, 400V, 50Hz 4656560 10 3 x 66,3 14,4 205 90 1,20 1/16
KNK 1053 12,5 kVAr, 400V, 50Hz 4656561 12,5 3 x 83,3 18 205 90 1,20 1/16
KNK 1053 15 kVAr, 400V, 50Hz 4656562 15 3 x 100 21,7 240 90 1,40 1/16
KNK 1053 20 kVAr, 400V, 50Hz 4656563 20 3 x 133 28,9 205 116 1,60 1/9
KNK 1053 25 kVAr, 400V, 50Hz 4656564 25 3 x 165,8 36,1 240 116 1,90 1/9
KNK 1053 30 kVAr, 400V, 50Hz 4656565 30 3 x 198,9 43,3 240 116 2,30 1/9
KNK 1053 40 kVAr, 400V, 50Hz 4656566 40 3 x 265,0 57,8 305 136 3,50 1/9
KNK 1053 50 kVAr, 400V, 50Hz 4656567 50 3 x 331,5 72,2 370 136 4,50 1/9

440 V
50 Hz

KNK 1053 10 kVAr, 440V, 50Hz 4656551 10 3 x 54,9 13,1 205 90 1,20 1/16
KNK 1053 12,5 kVAr, 440V, 50Hz 4656552 12,5 3 x 68,6 16,4 205 90 1,20 1/16
KNK 1053 15 kVAr, 440V, 50Hz 4656553 15 3 x 82,3 19,7 240 90 1,40 1/16
KNK 1053 20 kVAr, 440V, 50Hz 4656554 20 3 x 110,0 26,2 205 116 1,60 1/9
KNK 1053 25 kVAr, 440V, 50Hz 4656555 25 3 x 137,1 32,8 240 116 1,90 1/9
KNK 1053 30 kVAr, 440V, 50Hz 4656556 30 3 x 164,4 39,4 280 116 2,30 1/9
KNK 1053 40 kVAr, 440V, 50Hz 4656568 40 3 x 219,0 52,5 305 136 3,50 1/9
KNK 1053 50 kVAr, 440V, 50Hz 4656569 50 3 x 274,0 65,6 305 136 4,50 1/9

Подключение:
Конденсатор Ø 90-116мм

- клемма - 16мм2

Конденсатор Ø 136мм
- клемма - 25мм2
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           Выбор предохранителей и сечения подключаемых проводников

Номинальная 
мощность 

конденсатора

400V, 50Hz 525V, 50Hz 690V, 50Hz
Номинальный 

ток 
конденсатора

Предохранитель
gL/gG

Сечение 
подключаемых 

проводников

Номинальный 
ток 

конденсатора

Предохранитель
gL/gG

Сечение 
подключаемых 

проводников

Номинальный 
ток 

конденсатора

Предохранитель
gL/gG

Сечение 
подключаемых 

проводников

Q
N
 (kVAr) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu) I

N
 (A) (A) (mm2 Cu)

2,5 3,6 10 2,5 2,7 10 1,5 - 10 1,5
5 7,4 16 2,5 5,5 10 1,5 4,2 10 1,5

7,5 10,8 20 2,5 8,3 16 2,5 6,3 10 1,5
10 14,4 25 4,0 11,0 20 2,5 8,4 16 2,5

12,5 18,1 32 6,0 13,8 32 2,5 10,5 20 2,5
15 21,6 35 6,0 16,5 25 4,0 12,5 20 2,5
20 29,0 50 10,0 22,0 35 6,0 17,0 32 4,0
25 36,0 63 10,0 27,5 50 10,0 21,0 35 6,0
30 43,0 80 16,0 33,0 63 16,0 25,0 50 6,0
40 58,0 100 25,0 44,0 80 25,0 33,0 63 16,0
50 72,0 125 35,0 55,0 100 35,0 42,0 80 25,0
60 87,0 160 50,0 66,0 125 50,0 50,0 100 25,0
75 108,0 160 50,0 82,0 125 50,0 63,0 100 35,0
80 115,0 200 70,0 88,0 160 70,0 67,0 125 50,0

100 144,0 250 95,0 110,0 200 70,0 84,0 160 50,0
120 - 250 - - 200 - - - -
125 - 250 - - 200 - - - -
150 - 315 - - 250 - - - -
175 - 400 - - 315 - - - -
200 - 400 - - 315 - - - -
225 - 500 - - 400 - - - -
250 - 500 - - 400 - - - -
275 - 630 - - 500 - - - -
300 - 630 - - 500 - - - -
350 - 800 - - 630 - - - -
375 - 800 - - 630 - - - -
400 - 800 - - 630 - - - -

           Формулы расчета

0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 = 50 kVAr

Q

25000 / (400 · 1.73) = 36 A

Q Q

r = 189 Hz

Q
0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 / 1 - 0.07 = 53.8 kVAr

Q
PSPS QP
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           Мощность конденсаторов для индивидуальной компенсации двигателей

Номин. 
мощность 

двигат.           
(kW)

Мощность конденсаторов в kVAr с учетом мощности двигателей, вращающего момента и нагрузки
3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин 500 об/мин

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой 
ход 

(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)
5,5 2,2 2,9 2,4 3,3 2,7 3,6 3,2 4,3 4 5,2
7,5 3,4 4,4 3,6 4,8 4,1 5,4 4,6 6,1 5,5 7,2
11 5 6,5 5,5 7,2 6 8 7 9 7,5 10
15 6,5 8,5 7 9,5 8 10 9 12 10 13

18,5 8 11 9 12 10 13 11 15 12 16
22 10 12,5 11 13,5 12 15 13 16 15 19
30 14 18 15 20 17 22 22 25 22 28
37 18 24 20 27 22 30 26 34 29 39
45 19 28 21 31 24 34 28 38 31 43
55 22 34 25 37 28 41 32 46 36 52
75 28 45 32 49 37 54 41 60 45 68
90 34 54 39 59 44 65 49 72 54 83

110 40 64 46 70 52 76 58 85 63 98
132 45 72 53 80 60 87 67 97 75 110
160 54 86 64 96 72 103 81 116 91 132
200 66 103 77 115 87 125 97 140 110 160
250 75 115 85 125 95 137 105 150 120 175

QQI

Формула зависимости 
номинальной мощности 

конденсатора от напряжения 
в сети

Номинальное 
напряжение         

и частота

Номинальная 
ёмкость

(μF)

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 380 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 400 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 420 V

Номинальная 
мощность

(kVAr)
при U

n
 = 440 V

400 V                             
50 HZ

3 x 16,6 2,3 2,5 - -
3 x 19,9 2,7 3 - -
3 x 26,5 3,6 4 - -
3 x 33,2 4,5 5 - -
3 x 66,3 9,0 10 - -
3 x 83,3 11,3 12,5 - -
3 x 100 13,6 15 - -

3 x 133,0 18,1 20 - -
3 x 165,8 22,6 25 - -
3 x 198,9 27,1 30 - -
3 x 265,0 36,1 40 - -
3 x 331,5 45,1 50 - -

440 V
50 Hz

3 x 13,7 1,9 2,1 2,3 2,5
3 x 16,5 2,2 2,5 2,7 3
3 x 21,9 3,0 3,3 3,6 4
3 x 27,4 3,7 4,1 4,6 5
3 x 54,9 7,5 8,3 9,1 10
3 x 68,6 9,3 10,3 11,4 12,5
3 x 82,3 11,2 12,4 13,7 15

3 x 110,0 14,9 16,5 18,2 20
3 x 137,1 18,6 20,7 22,8 25
3 x 164,4 22,4 24,8 27,3 30
3 x 219,0 29,8 33 36,4 40
3 x 274,0 37,3 41,3 45,6 50

           Зависимость мощности конденсатора от величины напряжения

e
QQ
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           Подбор конденсаторов для компенсации реактивной мощности    
          трансформаторов

Номин. 
мощность 

трансформ.     
(kW)

Мощности конденсаторов I
n
 (kVAr) c учетом первичных напряжений и нагрузки

5 - 10 кV 15 - 20 кV 25 - 30 кV

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)

Холостой ход 
(kVAr)

Полная 
нагрузка 

(kVAr)
5 0,75 1 0,8 1,1 1 1,3

10 1,2 1,7 1,5 2 1,7 2,2
20 2 3 2,5 3,5 3 4
25 2,5 3,5 3 4 4 5
75 5 8 6 9 7 11

100 6 10 8 11 10 13
160 10 12 12 15 15 18
200 11 17 14 19 18 22
250 15 20 18 22 20 25
315 18 25 20 28 24 32
400 20 30 22 36 28 40
500 22 40 25 45 30 50
630 28 46 32 52 40 62

1000 45 80 50 85 55 95
1250 50 85 55 90 60 100
1600 70 100 60 110 70 120
2000 80 160 85 170 90 180
5000 150 180 170 200 200 250

Фактический 
коэффициент

мощности
cos 

Необходимый коэффициент мощности - cos 

0,7 0,75 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00

0,5 0,71 0,85 0,98 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,73
0,52 0,62 0,76 0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,44 1,64
0,54 0,54 0,68 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 1,07 1,13 1,2 1,27 1,36 1,56
0,56 0,46 0,6 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 1 1,05 1,12 1,19 1,28 1,48
0,58 0,38 0,52 0,65 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,98 1,04 1,11 1,2 1,4
0,6 0,31 0,45 0,58 0,64 0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,13 1,33

0,62 0,25 0,38 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,9 0,97 1,06 1,27
0,64 0,18 0,32 0,45 0,5 0,55 0,61 0,66 0,72 0,77 0,84 0,91 1 1,2
0,66 0,12 0,26 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,65 0,71 0,78 0,85 0,94 1,14
0,68 0,06 0,2 0,33 0,38 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,72 0,79 0,88 1,08
0,7 0,14 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,66 0,73 0,82 1,02

0,72 0,08 0,21 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,76 0,96
0,74 0,03 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,55 0,62 0,71 0,91
0,76 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,43 0,49 0,56 0,65 0,86
0,78 0,05 0,1 0,16 0,21 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,6 0,8
0,8 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,32 0,39 0,46 0,55 0,75

0,82 0,05 0,1 0,16 0,21 0,27 0,34 0,41 0,49 0,7
0,84 0,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,35 0,44 0,65
0,86 0,05 0,11 0,17 0,23 0,3 0,39 0,59
0,88 0,06 0,11 0,18 0,25 0,34 0,54
0,9 0,06 0,12 0,19 0,28 0,48

0,92 0,06 0,13 0,22 0,43
0,94 0,07 0,16 0,36

           Таблица определения реактивной мощности конденсаторной установки     
         (kVAr), необходимой для достижения заданного cos 

Q

Q


